


Нагреватель HG 140 

Внешний вид 
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Технические характеристики 

Рабочее напряжение 
Тело нагрева 
Температура поверхности 
Срок службы 

Подключение 

Корпус 
Монтаж 
Место монтажа 
Температура работы / хранения 
Уровень защиты 

Тип 
Рабочее 
напряжение 

HG 140-60W 230В АС, 50/60 Гц 
HG 140-l00W 230В АС, 50/60 Гц 
HG 140-lS0W 230В АС, 50/60 Гц 

Схема подключения 

230ВАС 50/60Гц 
Профиль из анодированного аллюминия 
max. 75° С (400W) 
50 ООО часов при 25° С 
Внутренний монтаж наконечников 1,5 мм2 

Усилие затяжки О,8Нм max 
Пластик соответствует UL94 V-O, черный 
На 35 мм DIN-peйкy по EN60715 
Вертикально 
-45 ... +1о·с 
IP20 

Нагревательная 
Размеры (L) 

Масса 

способность (не более) 

60Вт 70х119х60 мм 0,3 кг 
100Вт 70х184х60 мм 0,5 кг 
150Вт 70х265х60 мм 0,5 кг 

Нагреватель HGL 046 (со встроенным вентилятором)

Внешний вид 
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Технические характеристики 

Рабочее напряжение 
Тело нагрева 
Температура поверхности 
Срок службы 
Осевой вентилятор, 
шариковый подшипник 

Подключение 

Корпус 
Монтаж 
Место монтажа 
Температура работы/ хранения 
Уровень защиты 

Автоматическое выключение 

Тип 
Рабочее 
напряжение 

HGL046-100W 2ЗОВ АС, 50Гц 
HGL046-150W 2ЗОВ АС, 50Гц 
HGL046-250W 2ЗОВ АС, 50Гц 
HGL046-400W 2ЗОВ АС, 50Гц 

Схема подключения 
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ВНИМАНИЕ! 

Со снятой 

крышкой 

Будьте осторожны при работе с наrревателем. 
Контакт с наrретым радиатором наrревателя 
может привести к ожоrу. 

Не накрывайте наrреватель. 

Не используйте наrреватель в аrрессивной среде. 

100/150 Вт 250/400 Вт 

2ЗОВАС sогц 
Профиль из анодированного алюминия 

max. so·c (400W) 1 max. 75°С (400W) 
50 ООО часов при 25°С 

Свободный воздушный поток 1 Свободный воздушный поток 
АС: 11 м3/ч (SОГЦ) АС: 45 м3/ч (SОГЦ) 

Внутренний монтаж наконечников 1,5 мм2 

Усилие затяжки О,8Нм max 
Пластик соответствует UL94 V-0, черный 

На 35 мм DIN-peйкy по EN60715 
Вертикально (вентилятор снизу) 

-20 ... +1о·с / -45 ... +1о·с 1 -45 ... +1о·с / -45 ... +1о·с 
IP20 

-- 1 Для предотвращения перегрева 
в случае отключения вентилятора 

Нагревательная 
Размеры (L} 

Масса 

способность (не более) 

100Вт 60х137х60 мм 0,20 кг 
150Вт 60х147х60 мм 0,26 кг 
250Вт 85х182х85 мм 1,10 кг 
400Вт 85х222х85 мм 1,40 кг 


